
ブツとりキット使用方法 
大きめのブツやゴミは、先ずカッターにて突起をカットし残った突 
起を砥石にて研磨します。小さめのブツやゴミは、最初から砥石に 
て研磨してください。 

ぶつカッターMV・MS  

 
 
 
 
      塗装面              塗装面 
 塗装面に対して、水平に当てるようにし指先で押さえるようにして 
 V型カッターの中心部にてブツ・ゴミ等の頭をカットします。 
            × 
                        ブツ・ゴミに向ってカッターのＶ字 
               カッター刃先   の中心部にてカットして下さい 
                        カッターの側面ではカットしないで 
            ×           下さい 
＊注意   カッターの刃は超鋼製です。刃先や刃の裏面を触らないよう

にしてください。又、カッター使用時に水等使用しないでく

ださい。サビの原因となりキレが悪くなります。 
      万一、錆びたりキレが悪くなった時にはカッターの使用方法

と同じようにしてフィンガーチップ#1000 に押し当ててカッ
ターの裏面を研磨してください。キツイ逆 R面にて MSカッ
ターを使用すると塗装面を傷つける可能性があります。 

EYEブロック・フィンガーチップ 
          

砥 石 は 、   方 向 に 動 か し て 研 磨 し て く だ さ い         

カッターにてブツ・ゴミ等の 
塗     頭部をカットした後に残った突起に 
装     軽く押し当てて研磨します  フィンガーチップ#1500・＃1000 
面 
       EYEブロック                    

塗装面 
  ＊注意   EYEブロック・フィンガーチップを使用する前に必ず 
        付属のスプレーボトルに水（薄い石鹸水でも可）を入れ 
        塗装面に吹き付てから使用してください。 
        残った研磨キズは極細目又は超微粒子のコンパウンドにて 
        研磨して下さい。 

進勇商事㈱ 大阪市福島区鷺洲 2‐15‐24 TEL06‐6451‐8541 


