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光熱量 
1000Wの 
ハロゲン 
電球使用 

熱源には1000W電球を使用した
ボリュームコントローラーも前面
パネルに配置しましたので、温度
調整・温風調整が任意で簡単に調
節できるようになりました。また、
溶剤系の塗料にもそのまま使用で
きます。 

ハロゲン電球 

エアーポンプ 

ハロゲン電球 

エアーポンプ 

サンプルパネルドライヤーW1000の温度上昇値 

製品スペック 
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塗料のテスト板を乾燥させる機器です。塗料は乾燥したり、2液

形塗料の硬化剤が反応した時に色が変化することがあります。 

調色の場合には特に注意する必要があります。乾燥機による強

制乾燥で色相を判断することで調色作業の効率を高めます。 

タイマーの使用で乾燥時間を60分まで設定できます。 

窓が広く塗板の出し入れが自由で使いやすい乾燥機です。 

水性塗料 
にも対応 

光熱量 
1000Wの 
ハロゲン 
電球使用 

水性塗料 
にも対応 

「サンプルパネルドライヤーW1000」には、温風回路
となるエアー配管が組み込まれ微風調節が前面パネル
で調整できます。 

ポイント1

ポイント2

22℃ 

微風 

42％ 

室温温度 

ロケーション 

湿度 

条 件 

焼付完全硬化塗膜（オレンジ色） 

0.2mmブリキ板 

80×200mm四方折り曲げ 

塗膜 

塗り板素材 

塗り形状 

テストピース 

棚中央 

縦方向 

塗板中央裏面 

測定場所 

塗板向き 

センサー 

測 定 

単相100V（コード長120cm） 
1000W（8A） 

60分 

電  源 
電  力 

タイマー 

W450mm×D200mm×H250mm 
開口部W250mm×H140mm

寸  法 

最高140℃ 

約6kg

加熱温度 

重  量 

サンプルパネルドライヤーW1000の温度上昇値 

製品スペック 

塗料のテスト板を乾燥させる機器です。塗料は乾燥したり、2液

形塗料の硬化剤が反応した時に色が変化することがあります。 

調色の場合には特に注意する必要があります。乾燥機による強

制乾燥で色相を判断することで調色作業の効率を高めます。 

タイマーの使用で乾燥時間を60分まで設定できます。 

窓が広く塗板の出し入れが自由で使いやすい乾燥機です。 

揮発性有機化合物の発生を抑
えた大豆油インキを使用し、印
刷は有害な廃液を排出しない
水なし印刷を採用しています。 


