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この度は、進勇商事㈱の2灯式カーボンブラックヒーターCBH-2022をお買い上げ頂き、

誠に有難うございます。 
 

 

 

はじめに 

○この取扱説明書は2灯式カーボンブラックヒーターCBH-2022の使用方法と使用上の注意事項に

ついて記載しております。ご使用前には必ず取扱説明書を十分お読みの上、正しく御使用下さい。 

○お読みになった後も必ず製品に近接して保存して下さい。 

○製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡し下さい。 

○この取扱説明書を紛失または損傷された場合は、速やかに当社、または特約店に御依頼下さい。 

○尚、品質、性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行う事が有ります。その際には、本書

の内容及びイラストなどの一部が、本製品と一致しない場合が有りますので予め御了承下さい。 

○ご不明な点や御気付きの点がございましたら、お買い上げの特約店、販売店に御相談下さい。 

○・印行の下記マークは、安全上、特に重要な項目ですので厳守して下さい。 
 

 

 

注 意 
 

 

（1） カーボンブラックヒーターCBH-2022は乾燥作業（塗料・パテ類など）に御使用下さい。

決して別の用途に使用しないで下さい。またお子様の手の届かない所に保管・管理して下

さい。 

（2） カーボンブラックヒーターCBH-2022での乾燥作業は、必ず換気が十分に整った場所で

行って下さい。密閉された部屋もしくは換気が不十分な場所で作業されますと、乾燥塗料

に より有機溶剤が充満して火災、爆発の危険性がありますので決してこういった場所で

の使用をしないで下さい。塗装ブース内での使用の場合は必ず吸排気をしながら乾燥作業

をして下さい。 

（3） 燃えやすい紙や布、有機溶剤などの近くでの使用は決して行わないで下さい。火災、爆発

等の危険性があります。 

（4） 組立時は説明書の組立順序どおりに正しく作業して下さい。ケガ、事故の原因となります。

（5） カーボンブラックヒーターCBH-2022を使用する場所は、なるべく水平な場所で、使用

前には必ずキャスターのストッパーが固定されているのを確認したのち御使用下さい。

使用中動きますと事故、故障、火傷の危険性があります。また雨などの水滴がかからない

場所で使用して下さい。ショート・感電の恐れが有ります。 

（6） 濡れた手でスイッチを入れたり電気部品に手を触れたりしないで下さい。又、電源コード

を極端に折り曲げたり、車等で踏まないで下さい。感電・漏電の恐れが有り大変危険です。

（7） 点灯中、大きな振動・衝撃は与えないで下さい。電球切れや電球破裂または故障の原因と

なります。 

（8） 点灯中及び消灯直後はバンク上部・反射板・ヒーターには絶対に触れないで下さい。火傷

等の原因となります。 

（9） 点灯方向は決して人体（特に露出部分）に向けないで下さい。火傷や障害の原因となりま

す。 

（10）バンク部を上げた状態のまま、バンク下部で作業をしないで下さい。ケガ、事故の原因と

なります。 

（11）バンク部を上げた状態のまま、移動しないで下さい。転倒や電球切れによるケガ、事故、

故障の原因となります。 
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ポール
スライド

スタンド

おもり

１．ポール、スライド、スタンドを床に置き、ポールにおもりを差し込んで
ワイヤーを引き出す。ローラーブラケットをポールに取り付けてワイヤーを

通し、ポールをスライドに通してスタンドに差し込む。

ｺｰﾄﾞﾌｯｸを取り付ける。
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ボルトナット（４箇所）

本体バンクをノブナットで取付ける。

３．本体を起こし、スタンドのボルトナット4箇所を締める。
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キャスタースタンド組立図
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コネクタ(3個)
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コネクタ3個を取り付ける。

２．ワイヤーをローラーを通して引っ張り、

緩み止めナットで締める。（締めすぎに注意）

ボルトをスライドの穴とワイヤーの穴に通して

　　スライドの中に差し込み、

ボルト

緩み止めナット

スライドの上下固定用ノブボルトを締める。

上下固定用ノブボルト
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バンク両端ノブボルト(M8×27)
(ﾋｰﾀｰﾊﾞﾝｸ、ﾌﾞﾛｰﾊﾞﾝｸ共通)

上下用ノブボルト　M10*20

ブローカセット

ヒーターバンク

ﾌﾞﾛｰｽｲｯﾁ(ﾀｲﾏｰ連動)
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ﾋｰﾀｰｽｲｯﾁ(ﾀｲﾏｰ連動)

ﾋｰﾀｰ用ｺﾈｸﾀBOX

ポール用ローラー

各部の名称及び寸法図
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