
● 高粘度水系塗料に最適なHVLP方式による高塗着効率

● 接液部・トリガーにSUSを使用した高耐蝕性・高耐久性

● テフロンコートした超軽量マグネシウムボディ採用で洗浄性
の大幅UP

● 自補修作業に適したサイドカップ方式

● タフラム処理アルミ採用のエアキャップ・リテーニング

リング (LUNA-W)

● クリーンイメージの白色ガンボディ
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Space Gun Series

Space Gun SeriesSpace Gun Series
「水系専用」「水系専用」



① 低圧式 (HVLP＝High Volume Low Pressure) を採用。
スプレー時のエア量により水系塗料に含まれる水分を飛
ばし、塗着効率を大幅に高め、塗りムラのトラブルを軽減。

 
② ガンボディは、リサイクル性に優れたマグネシウム。
 
③ 表面処理も、環境に優しいメッキレス・テフロンコーティ

ング「白」を採用。
 
④ クリーンなイメージに、ボディを「白」に統一した

”白くまくん”。
 
⑤ LUNA-W のエアキャップには、タフラム処理を採用。

防汚性を向上させ、ノズル周辺に塗料が付着しづらい。
 
⑥ トリガーにステンレスを採用。
 
⑦ 日本人のスプレーマンにも馴染みやすいサイドカップを

採用。
 
⑧ 接液部はステンレス採用。

デビルビス製品には、全てステンレスまたは、アルミア
ルマイトを採用。

水系塗装専用の自補修スプレーガン

エアキャップ・ノズル選定

アクセサリー

‘08.05.1版-2K／ET・巣鴨

● HAV-501-B ガン手元エアバルブ（ゲージ付）
● HAF-507 エアフィルター（使い捨て）
● SSL-10 スプレーガンオイル（60 cc）

※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。      ※ Delrin と Teflon は、E.I.Du Point Nemours and Company の登録商標です。 

URL： http://www.ransburg.co.jp

仕　様

水系塗装対応エアキャップ (HVLP)

フルイドチップ口径

塗料供給方式

■ご注文は下記の要領でお願いします。

LUNA-W－WH－1.3－G

■ご注文は下記の要領でお願いします。

APOLLO-W－115－1.4－G

フルイドチップ口径

塗料供給方式

水系対応エアキャップ (HVLP)

 モデル 霧化方式 
エアキャップ ノズル口径 

塗料供給
 パターン幅 エア消費量 手元圧力 吐出量 ガン重量 

エア入口 塗料入口 用途・他   No. (φmm)  (mm) (NL/min) (MPa) (mℓ/min) (ｇ) 

 APOLLO-W HVLP 115 1.4 G (重力式) 240 230 0.20 160 417 G 1/4 G 1/4 水系塗装用 

 LUNA-W HVLP WH 1.3 G (重力式) 230 220 0.20 140 300 G 1/4 G 1/4 水系塗装用 
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