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カーボンハンドヒーター CH-600 取扱説明書

この度は、進勇商事のカーボンハンドヒーターをお買い上げ頂き、誠に有難うございます。
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11注 意

2.コードを接続します。
　（使用電源100V）
　電源コードをコンセン
トに差し込みます。

3.カーボンハンドヒータ
ーを体や顔、燃やすい
物の真近に向けない

2.このヒーターは高性
能ですから、下向きで
は連続30分以上の点灯
はさけて下さい。

1.電球の表面はコーテ
ィングされていますか
ら指紋が付いても支障
はありませんが、汚れ
やシミ等が付着してい
る場合はアルコール等
で良く拭いてから御使
用下さい。

4.このヒーターを顔や
手、燃えやすい物に近
づけないで下さい。
点灯中と消灯後5分以
内は電球及びそれに接
する金属部やガードが
加熱していますのでや
けどの原因になります。

3.点灯時大きな振動・
衝撃はさけて下さい。
電球が切れる原因にな
ります。

○この取扱説明書はカーボンハンドヒーターの使用方法と使用上の注意事項について記載しております。ご使用前に
　は必ず取扱説明書を十分お読みの上、正しく御使用下さい。
○お読みになった後も必ず製品に近接して保存して下さい。
○製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡し下さい。
○この取扱説明書を紛失または損傷された場合は、速やかに当社、または特約店に御依頼下さい。
○尚、品質、性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行う事が有ります。その際には、本書の内容及びイラスト
　などの一部が、本製品と一致しない場合が有りますので予め御了承下さい。
○こ不明な事や御気付きの事がございましたら、お買い上げの特約店、販売店に御相談下さい。
○　印付の裏記マークは、安全上、特に重要な項目ですので必ず御守り下さい。

電球の交換方法

1.スイッチをOFFにしま
す。
　スイッチがONかOFF
を確認してOFFの位置
にして下さい。

取り扱い方法

4.スイッチを点灯します。
　スイッチをONにして
下さい。

5.1～3の順番をまちがえ
ないで下さい。順番を
まちがえると目の傷害
になったり、やけど・
火事の恐れがあります。

ヒーターを御使用中に電球が切れた時は、本体の前部や周辺
部分などが高温になっていますので5分間程度電源コードを
ぬいて放置しておいて下さい。
電球や周辺部分が冷えたのち、電源コードをぬいて行って下
さい。
※電球のお求めは、
　カーボンハンドヒーター電球と御指定下さい。
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