


ＬＥＤ史上初!! 車の塗装・磨きに最適な人工太陽灯
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※1 地方独立行政法人　東京都立産業技術研究センターにて測定 [成績証明書 28依開光 第185号] ※2 地方独立行政法人　東京都立産業技術研究センターにて測定 [成績証明書 28依開光 第21号]

減光フィルターが使用可能！
ソリッドオプションパーツの減光フィルター（右
写真）を取り付けることで、光源が直接目に入る
ことを防ぎ、まぶしさを軽減します。

消灯後の再点灯が即可能！
従来のHID・メタルハライド系ライトでは困難だっ
た再点灯が即可能なため、待機時間による作業ロ
スの問題を解消します。

LED２灯式を採用！ＬＥＤ2灯式を採用することで、広角を
照射可能なため、影が出来づらく、色
ムラも少ない確実な作業が出来ます。

LEDだから長寿命！
消費電力は一般的な人工太陽灯の半分以下（1日
8時間使用時）、ライトの設計寿命は従来の人工
太陽灯の6倍以上（40,000時間）の長寿命設計です。

塗装時に虫が寄りづらい！
ライト点灯時に紫外線が発生しないLED設計の
ため、紫外線に集まる虫が塗装中の車両に付着
する危険が軽減します。

広範囲の高さ調整が可能！
30～180cmの範囲での高さ調整が可能なため、高
い位置はもちろん、ロッカーパネルなど低い位
置での作業を行う場合の照射も可能です。

キズの確認に便利！
広角からの照射を行うことで、大きなキズはも
ちろん、見つけることが難しい細かい磨きキズ
なども確実にキャッチします。

ＬＥＤだからできること!!

広範囲の高さ調整で車両全体を照射!!

広角照射だから逃さない!!

オプションを使用するとさらに便利!!

安定感抜群!!

安心設計！
重みのある円形の台座
のため、車両にキズを
つけたり、コード類の
からまりや、三脚タイ
プと比べ転倒の心配も
少ない設計です。また、
ロック機能付の大型キ
ャスターが4箇所に付
いているため、移動も
安定感が抜群です。

減光フィルター
VPA-001

光源が直接目に入ることを
防ぎ、まぶしさを軽減します。
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