
塗装職人（プロ）が考え
た塗装職人（プロ）の道

具！

682-4307

◉製品仕様
品　番 品　名 材　質 適用カップ サイズ 重さ

68243076 ミキシングスターラー 
600cc用 オール

ステンレス

400cc/
600cc

直径24Φ×全長205mm
（グリップ7Φ×60mm） 25g

68243077 ミキシングスターラー 
1000cc用

800cc/
1000cc

直径24Φ×全長245mm
（グリップ7Φ×60mm） 30g

ミキシングスターラー

◉�どんな塗料(油性・水性)でも� �
撹拌できる！

◉撹拌泡が出来ない！
◉�容器を傷つけずに少ない回数で��
完璧な撹拌

◉�実用新案申請中、ワンランク上
の塗装職人(プロ)の道具

◉オールステンレス

600cc用/1,000cc用

■お手入れ方法
使用後は必ず洗浄シンナーか洗浄水で十分洗い、塗料
分を取り除いて下さい。

■保管方法
決して、お子様の手の届かない場所で保管して下さい。

■使用上の注意
初めて使用する際は、洗浄シンナーかワックスオフで
洗浄して下さい。� �
また、本来の用途以外には使用しないで下さい。Shinyu ウェブ製品カタログ

ミキシングスターラー
標準仕様・使用動画


