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デビルビス事業部

究極のスプレーガン

の 3S
Stimulate　「刺激的」

LUNA-Pro を上回る刺激的な高性能

Straight & Flat　「均一フラット」
LUNA-Pro の「Straight & Flat」を継承
さらにパターン際の細かさ、ムラの起り難い
仕上がり重視

Science & Technology
「塗装に科学技術を」

快適なグリップ、ハンドリングを実現
外観、構成を一新し、作業負担を軽減

Stimulate　「刺激的」

Straight & Flat　「均一フラット」

Science & Technology
「塗装に科学技術を」

「ついに復活！赤の逆襲が始まる！」「ついに復活！赤の逆襲が始まる！」

■ 仕様

塗装条件：・1 液べ―スコート（国産品）　・塗料粘度 12.4sec/MK-2  液温：20℃

測定条件：・手元エア圧 0.2MPa  ・吹付け距離：200mm  ・パターンバルブ  ：全開　・ニードルツマミ：全閉から 4 回転開け

付属品

● 専用カップ   ● 専用ゲージ  
● 専用工具類   ● 洗浄ブラシ
● 3 色ツマミ   ● 4 色カラーリング

Stimulate sensibility

 モデル 霧化方式 
エアキャップ ノズル口径 

塗料供給
 パターン幅 エア消費量 手元圧力 吐出量 ガン重量 

エア入口 塗料入口 
所要圧縮機

 用途・他
   No. (φmm)  (mm) (ℓ/min) (MPa) (mℓ/min) (ｇ)    (kW)

 
LUNA2 Pro 

 

LVMP 3SPRO 1.3 G (重力式) 240 200
 

0.2 150 255 G 1/4 G 1/4 2.2 1液ハイソリッド塗料

霧化パターン塗布断面

(3SPRO-1.3-GLP)

HVA-503-B-RD
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専用ケース入り
限定 1000 セット

専用ケース入り
限定 1000 セット
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