
確かな品質と安定性。
“W”から“WIDER”へ再び、新モデル登場。
工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。

多様化する用途、進化する塗料、我々はこの変化に適応した最適なスプレー

ガンを生み出してきた。その重要なポイントを更に追求したモデル、

「WIDER1、WIDER2」を開発。W-101のデビューから14年、W-200のデビュー

から22年が経ち、世界中へ浸透した当社スプレーガン。そこで培った経験と

ノウハウをこの新モデル“WIDER”に注ぎ込みました。

各所にエルゴノミクスデザインを施したうえで従来より5gの軽量化を実現。各種
ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調
整がしやすくなっています。また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込む
ことでスムーズな塗料調整が可能となりました。さらにトリガーの先端形状をな
だらかにすることで少量塗布時の操作性向上を図りました。
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機能性を重視した
エルゴノミクスデザイン。

新しいWIDERは、メンテナンスのしやすい設計となっています。キャップのネジ
ピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で
締め込みができ、さらにニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるよう
な形状を施しました。そして、空気および塗料ニップルにネジのないストレート部
を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現しました。
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モデルチェンジにより
容易なメンテナンスが可能に。

従来のパタン調節装置は、1回
転で全パタン幅の約45%に達
し、1.5回転では約80%、2回
転で約100%とほぼ全開と
なっていました。新開発のパタ
ン調節装置では、1回転では約
35%、1.5回転でも約50%、2
回転で約70%と、リニアに反
応するように調整し、より直感
的に操作しやすくなりました。
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リニアに反応する
パタン調節装置。

従来の空気弁シートセットでは、エア経路の開孔部の大きさが大と小の組み合
わせになっていたため、ねじ込み時の位置関係（=個体差）により空気量に差が
生じ、塗料噴出量やパタン幅に影響を与えてしまう可能性がありました。新しい
WIDERではその構造を見直し、
開孔部を大きく均一にすること
で、ねじ込みによる個体差の少
ない空気弁シートを実現しまし
た。これより安定した塗装が可
能となりました。
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個体差の少ない
空気弁シートセット。
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パタン調節
装置開度

小形スプレーガン
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WIDER1-13K1G
重力式

PC-400SB-2LF
カップ取付例

WIDER1-15H2S
吸上式
PC-2

コンテナ取付例

WIDER1-08E2P
圧送式

※塗料容器は別売りです。

●全機種、吹付距離は200㎜。 ●塗料粘度20秒/NK-2、※印は12秒/NK-2。 ●全機種、塗料ニップルG1/4（オネジ）、空気ニップルG1/4（オネジ）。
※所要圧縮機(コンプレッサ)の選定については、P4 関連機器に関する事項を参照ください。

形式 従来機形式 塗料
供給方式

ノズル
口径
Φ㎜

吹付空気
圧力
MPa

空気
使用量
L/min

塗料
噴出量
mL/min

パタン
開き
㎜

微粒化
状態

空気
キャップ
形式

質量
g 用途

WIDER1-08E2P W-101-082P 圧送 0.8 
0.29 270

150 190 

高微粒 E2P

290

自動車、木工/家具、金属、
プラスチックWIDER1-10E2P W-101-102P 圧送 1.0 200 220 

WIDER1-13E2P W-101-132P 圧送 1.3 

0.24

220
200 210 木工/家具、金属、

中粘度塗料WIDER1-15E2P W-101-152P 圧送 1.5 250 240 

WIDER1-10E1S W-101-101S 吸上 1.0 
75

85 120 
汎用微粒 E1 軽工業、ホビー

WIDER1-10E1G W-101-101G 重力 1.0 95 130 

WIDER1-13K1S W-101-131S 吸上 1.3 
145

150 155 
汎用微粒 K1

自動車補修、木工/
家具、金属、プラスチック

WIDER1-13K1G W-101-131G 重力 1.3 160 170 

WIDER1-13H2S W-101-132S 吸上 1.3 
225

150 160 
高微粒 H2

WIDER1-13H2G W-101-132G 重力 1.3 160 175 

WIDER1-13H4S W-101-134S 吸上 1.3 
0.2 210

140　 180
高微粒 H4

WIDER1-13H4G W-101-134G 重力 1.3 155 205

WIDER1-15K1S W-101-151S 吸上 1.5 

0.24

145
175 170 

汎用微粒 K1 木工/家具、金属
WIDER1-15K1G W-101-151G 重力 1.5 200 180 

WIDER1-15H2S W-101-152S 吸上 1.5 
225

170 175 
高微粒 H2 自動車補修、木工/

家具、金属WIDER1-15H2G W-101-152G 重力 1.5 190 190 

WIDER1-18N1S W-101-181S 吸上 1.8 
170

210 170 
汎用微粒 N1 木工/家具、金属

WIDER1-18N1G W-101-181G 重力 1.8 240 190 
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