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TDS 
 テクニカルデータシート

テクニカルデータシート
FOL501MT - FINIXA マルチリフティングテープ 10m

製 品 概 要
FINXIA マルチリフティングテープは、自動車補修作業におけるト
リム（モール）等の保護を目的に開発された、耐熱クレープマス
キングテープです。
マスキング対象部分にフィルムを差し込むことで、浮かせながら
マスキングすることが可能です。
約4cm毎にミシン目が入っており、ハサミが不要なだけでなく、
曲線がきつい場合でも使いやすいのが特徴です。

クレープ紙には、2種類の幅のフィルム（プラスチ
ック片）が貼り付けられています。
手でちぎる場合はフィルム側から切って下さい。
対象部分にフィルムを差し込んだのち、白い剥離
紙をはがして貼り付けて下さい。

キャリア　
（クレープ紙）

剥離紙 フィルム
粘着剤

2年
保 管 期 限

製 品 仕 様
下記のデータは製品の代表値であり、保証値ではありません。
キャリア素材
キャリア色
粘着剤
厚み
フィルム幅
長さ

引張強度
破断伸び
耐熱温度

含侵処理済みクレープ紙
茶色
ゴム系感圧粘着剤
0.265mm
9mm, 12mm（±0.1mm）
10m（±0.1m）

> 34N/cm　（試験方法：AFERA 5004 準拠）
> 9%　（試験方法：AFERA 5004 準拠）
120℃

上記の情報は本TDS作成時の知見等に基づき誠意を持って提供しておりますが、製品の性能・効果を保証するものではありません。記載値は全て代表値であり、保証
値、最大値及び最小値ではありません。本製品が用途に適合するかどうかは必ずご自身でご判断の上でご使用ください。Chemicar Europe nvおよびダイスゼネラル
株式会社は、本製品の使用によって生じた損害については、直接・間接を問わず一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
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